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Garras y pinzas Tigrip® Balancines

Balancines para jaulas 
modelo TTS
Capacidades 1.000 - 3.000 kg
Las jaulas de transporte que cumplen con la especifica-
ción DIN 15155, son transportadas normalmente con 
una carretilla elevadora, pero son tan resistentes que 
pueden ser transportadas con un balancín y una grúa en-
ganchados a la parte superior de la estructura de la jaula.

Gracias a estos balancines, el área de envío y recepción 
de materiales no depende enteramente de métodos de 
manipulación de cargas a nivel de suelo como carretillas.

La versión diseñada para el transporte individual de jau-
las para palets está equipada con dos ganchos fijos y dos 
basculantes, interconectados con una barra de suspen-
sión. El dispositivo de enganche es colocado o quitado 
por sólo una persona.

Datos técnicos modelo TTS

Modelo Núm. EAN 
4025092*

Capacidad 
kg

Peso 
kg

TTS 1,0/1240 - 810 *551595 1.000 38
TTS 2,0/1240 - 810 *551236 2.000 61
TTS 3,0/1240 - 810 *553742 3.000 80

Modelo TTS 1,0/1240 - 810 TTS 2,0/1240 - 810 TTS 3,0/1240 - 810

A, mm 1.175 1.175 1.175
B, mm 600 600 600
C, mm 410 495 520
D, mm 195 215 215
E, mm 125 180 205
F, mm 100 150 170
G, mm 80 100 130
H, mm 28 30 40
I, mm 15 20 25

Medidas modelo TTS

Cuando se usen estos balancines, es importante 
que los ganchos sean enganchados sólo a la parte 
superior de la estructura de la jaula.


