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Equipos de elevación Cabrestantes manuales

Cabrestante mural con 
engranaje de tornillo sin fin 
modelo SW-W-SGG
Capacidades 250 - 750 kg
Estos robustos cabrestantes manuales con transmisión 
de engranaje de tornillo sin fin son utilizados en la indus-
tria agraria y en el sector marítimo.

Características
• La carcasa del polipasto protege el engranaje de 

tornillo sin fin y el freno de presión adicional de sólido 
diseño aseguran una larga vida útil.

• El engranaje de tornillo sin fin lubricado en baño de 
aceite asegura un funcionamiento silencioso.

• Montaje fácil y rápido.

• El brazo de la palanca es ajustable y hace posible el 
trabajar rápido con cargas pequeñas.

Datos técnicos modelo SW-W-SGG

Modelo SGG 250 SGG 500 SGG 750

Núm. EAN ***032029 ***032043 ***032067
A, mm 205 250 330
B, mm 137 190 243
C, mm 120 150 205
D, mm 85 100 125
Ø E, mm 135 182 240
F, mm 219 282 350
G, mm 94 138 182
Ø H, mm 96 125 150
J, mm 310 476 576
K, mm 108 238 238
L, mm 96 112 160
M, mm 79 101 146
N, mm 295 430 440
Ø O, mm 12 14 20
P, mm 237 290 390
Q, mm 13 18 20
R, mm 21 25 32

Modelo Núm. EAN 
4050939***

Capacidad 
1a capa

kg

Capacidad 
capa superior

kg

Diámetro 
del tambor

mm

Diámetro 
cable

mm

Longitud 
cable 

1a capa
m

Longitud 
cable 

última capa
m

Elevación 
por vuelta de 

palanca
mm

Esfuerzo 
en la 

palanca
daN

Peso 
sin cable

kg

SGG 250 ***032029 250 210 96 5 ² 4,8 17,9 20 9,2 12
SGG 500 ***032043 500 425 125 6 ² 8,1 28,8 26 14,5 22
SGG 750 ***032067 750 624 150 8 ² 9,2 48 20 16 43

² cable recomendado: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

Retráctiles anticaídas para el transporte de 
personas, vea página 267.

Medidas modelo SW-W-SGG


