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Ganchos para tubos modelo TRO
Capacidades 2.000 - 10.000 kg
Estos ganchos se usan para el transporte seguro de 
tubos.

Contenido de la entrega
Los grilletes están incluidos con los ganchos.

Garras y pinzas Tigrip® Garras para la construcción

Datos técnicos modelo TRO para 60° - 90° ángulo superior

Modelo TRO 2/90 TRO 4/90 TRO 6/90 TRO 8/90 TRO 10/90

t, mm 20 30 30 40 40
A, mm 0 - 40 0 - 50 0 - 60 0 - 70 0 - 80
B, mm 35 40 51 55 69
C, mm 40 48 62 67 80
D, mm 62 77 90 105 115
E, mm 62 77 90 105 115
F, mm 116 142 173 190 221
Ø G, mm 16,3 24,3 24,3 30,3 30,3
H, mm 47,6 72,2 72,2 95,3 95,3
Ø I , mm 12,7 19 19 25,4 25,4
J, mm 30,2 44,5 44,5 58,7 58,7

Modelo Núm. EAN 
4025092*

Capacidad** 
kg

Peso** 
kg

TRO 2/90 *556729 2.000 3,1
TRO 4/90 *556743 4.000 5,6
TRO 6/90 *556767 6.000 10,5
TRO 8/90 *556781 8.000 17,8
TRO 10/90 *556804 10.000 22,0

**Por pareja

Modelo Núm. EAN 
4025092*

Capacidad** 
kg

Peso** 
kg

TRO 2/120 *556828 2.000 3,5
TRO 4/120 *556842 4.000 8,8
TRO 6/120 *556866 6.000 14,9
TRO 8/120 *556880 8.000 18,6
TRO 10/120 *556903 10.000 23,0

**Por pareja

Modelo TRO 2/120 TRO 4/120 TRO 6/120 TRO 8/120 TRO 10/120

t, mm 20 30 40 40 50
A, mm 0 - 30 10 - 40 20 - 50 30 - 65 30 - 75
B, mm 34 39 43 54 60
C, mm 40 50 55 65 70
D, mm 82 95 106 119 143
E, mm 75 80 95 100 125
F, mm 106 131 153 185 208
Ø G, mm 16,3 24,3 30,3 30,3 36,3
H, mm 30,2 44,5 58,7 58,7 73
Ø I , mm 12,7 19 25,4 25,4 31,8
J, mm 47,6 72,2 95,3 95,3 117

Medidas modelo TRO para 60° - 90° ángulo superior

Datos técnicos modelo TRO para 90° - 120° ángulo superior

Medidas modelo TRO para 90° - 120° ángulo superior


