Garras y pinzas Tigrip®

jCuando se usa en parejas, el angulo sobre la
vertical no debe exceder 30°!

Datos técnicos modelo THS

Modelo Num. EAN
4025092*

THS 0,75 *551267

THS 1,5 *550734

THS 3,0 *551373

THS 4,5 *553483

*Por unidad

Medidas modelo THS

Modelo THS 0,75 THS 1,5

A, mm 30 38

B, mm 70 80

C, mm 130 165

D, mm 97 120

@ E, mm 50 70

F, mm 12 15

G, mm 15 17

H, mm 255 335

I, mm 15 20

J, mm 135 165

K, mm 80 90

L, mm 40 50

162

THS 3,0
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Capacidad*
kg
750
1.500
3.000
4.500

THS 4,5

47
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Garra horizontal
con cierre de seguridad
modelo THS

Capacidades 750 - 4.500 kg

La garra de elevacion THS se usa normalmente por pa-
rejas para el transporte horizontal de chapas. Se pueden
utilizar con chapas con tendencia a flexionar o combar. El
cierre de seguridad previene la apertura no intencionada
de la garra, incluso sin carga. Las mordazas pueden ser
cerradas o abiertas con la palanca que controla el cierre
de seguridad. Tiene la posibilidad de bloquear la garra en
la posicion de abierto.

Opcional

¢ Los modelos THS 1,5y THS 3,0 estan disponibles con
la anilla de suspension articulada bajo pedido

Apertura mordaza Peso
mm kg
0-20 3,2
0-35 6,1
0-40 12,7
0-40 16,5
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