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Equipos de elevación Gatos de cremallera

Gatos de acero según DIN 7355 
- Versión con uña de elevación 
regulable modelo STW-V
Capacidades 3.000 - 10.000 kg

- Versión con uña de elevación fija 
modelo STW-F
Capacidades 1.500 - 10.000 kg
Los gatos de acero son un equipamiento de elevación 
tradicional para todo tipo de aplicaciones en el sector 
forestal y agrario, en el sector industrial para aplicaciones 
de montaje y en otros muchos campos de aplicación.

Características
• Su robusto diseño de acero y su sólida cremallera 

incrementan la vida útil del gato.

• Mínimo desgaste gracias a sus engranajes endure- 
cidos y al preciso mecanizado de los dientes.

• Sus engranajes con mecanizado de precisión tienen un 
alto grado de eficacia.

• La carga puede ser soportada tanto por la uña como 
por la cabeza del gato de acero.

• Robusta placa base para un alto grado de estabilidad.

Opcional
• Diferentes versiones de palanca (Sifeku, Siku, Raku)

Datos técnicos modelo STW-V y modelo STW-F

Núm. Art. Sifeku 030008133 030009156 – 030001139 030002135 030003131 –
Núm. Art. Siku 030008001 030009008 030010006 030001007 030002003 030003069 030004006
Núm. Art. Raku 030008028 030009016 030010014 030001015 030002011 030003018 030004014
A, mm 720 720 792 720 720 720 792
B, mm 130 145 145 130 130 145 145
C, mm 140 155 155 140 140 155 155
D, mm 100 110 125 90 90 110 125
E, mm 50 68 80 50 50 68 80
F, mm 65 65 70 60 61 62 85
G, mm 69 62 85 60 65 70 85
H, mm 166 159 191 – – – –
J, mm 263 256 297 – – – –
K, mm 360 353 403 – – – –
L, mm 457 450 509 – – – –
M, mm 554 547 615 – – – –
N, mm 250 250 300 250 250 250 300

Núm. Art. 
Sifeku

Núm. Art. 
Siku

Núm. Art. 
Raku

Capacidad/tipo 
in kg

Altura
mm

Altura elevación
mm

Peso
kg

030008133 030008001 030008028 3.000/V 720 350 25
030009156 030009008 030009016 5.000/V 720 300 30

– 030010006 030010014 10.000/V 792 300 48
030001139 030001007 030001015 1.500/F 720 350 12
030002135 030002003 030002011 3.000/F 720 350 21
030003131 030003069 030003018 5.000/F 720 300 26

– 030004006 030004014 10.000/F 792 300 42

Medidas modelo STW-V y modelo STW-F

Modelo STW-V

con uña de elevación 
regulable

Modelo STW-F

con uña de elevación fija
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Manivela de seguridad (Siku)
• Con efecto de frenado unilateral

• La carga es sujetada de forma segura en cualquier 
altura.

• Con asa plegable

Longitud de brazo 250 mm

• Cuadrado conexión 14 mm

• Par máximo 60 Nm (par de frenado)

Longitud de brazo 300 mm

• Cuadradillo de conexión 17 mm

• Par máximo 120 Nm (par de frenado)

Manivela de cremallera de seguridad (Raku)
• Para uso en espacios reducidos.

• Elevación por el movimiento del gato hacia arriba o 
hacia abajo.

• Movimiento de subida y de bajada regulable girando 
una palanca.

• La carga es sujetada de forma segura en cualquier 
altura.

• Con asa plegable

Longitud de brazo 250 mm

• Cuadradillo de conexión 14 mm

• Par máximo 60 Nm (par de frenado)

Longitud de brazo 300 mm

• Cuadrado conexión 17 mm

• Par máximo 120 Nm (par de frenado)

Manivela de seguridad por muelle (Sifeku)
Para una seguridad reforzada

• Sin trinquete, silencioso

• Anti retroceso

• Sin mantenimiento

• Resistente a cambios climáticos y de temperatura

• Efecto de frenado en ambos extremos

• La carga es sujetada de forma segura a cualquier 
altura, tanto en la dirección de tiro como de empuje.

• Aprobada por el TÜV como manivela independiente

• Con asa plegable

Longitud de brazo 250 mm

• Cuadradillo de conexión 14 o 17 mm

• Par máximo 60 Nm (par de frenado)

Indicar tipo de manivela 
en caso de pedido.


