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Cilindros y herramientas hidráulicas Gatos

Gatos de maquinaria con uña 
modelo YAM
Capacidades 2 - 15 t
Los gatos para maquinaria con uña de elevación son 
utilizados donde el espacio disponible bajo la carga es 
muy reducido, haciendo imposible el uso de equipo de 
elevación tradicional.

Las aplicaciones típicas de estos gatos son la elevación, 
posicionamiento y transporte de maquinaria, construc-
ciones metálicas pesadas o cargas similares, así como 
aplicaciones de reparación y mantenimiento en general.

Estos gatos son útiles para aplicaciones como nivelación 
de estantes altos, andamios, encofrados de gran tamaño, 
etc.

Características
• Ofrece una elevación segura en situaciones con poco 

espacio disponible entre la carga y el suelo.

• Incluyen una válvula de seguridad para prevenir las 
sobrecargas.

• Su gran base de apoyo ofrece una estabilidad mayor.

• La palanca de la bomba rota 270° 
(excepto el modelo YAM-2).

• Tanto la cabeza del pistón como la uña de elevación 
tienen la misma capacidad de carga.

• Retorno por muelle de la uña de elevación 
(sólo modelos YAM-5 y YAM-10).

• Válvula de descenso regulable de precisión.

• Los gatos se suministran listos para su uso, incluyendo 
palanca de funcionamiento y aceite hidráulico.

Datos técnicos modelo YAM

Medidas modelo YAM

Modelo Núm. EAN 
4025092*

Capacidad 
en la uña 

t

Altura 
elevación

mm

Peso

kg

YAM-2 *157711 2 113 8
YAM-5 *153997 5 120 19
YAM-10 *154000 10 145 38
YAM-15.1 *338851 15 140 53

Modelo YAM-2 YAM-5 YAM-10 YAM-15.1

A, mm 235 290 325 344
B, mm 180 257 280 321
C, mm 125 182 240 258
D, mm 50 75 100 110
E, mm 50 57 60 60
F, mm 85 117 150 168
G, mm 16 26 33 33
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