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Pinza para materiales huecos 
modelo TDI
Capacidades 100 - 5.000 kg
Las pinzas para materiales huecos están disponibles en 
tres versiones para la manipulación de cargas con cuerpo 
cilíndrico o rectangular y de interior hueco. Las mordazas 
están disponibles con garras de acero, mordazas serra-
das de manganeso endurecido o con revestimiento pro-
tector, con el objetivo de poder coger una gran variedad 
de formas y materiales. Pueden ser también equipadas 
con un dispositivo automático de apertura y cierre.

Son ideales para bobinas de cable o cargas con el interior 
hueco.

Garras y pinzas Tigrip®

Datos técnicos modelo TDI

Modelo Núm. EAN 
4025092*

Capacidad 
kg

Apertura mordaza 
mm

Peso 
kg

TDI 0,1/420 *551410 100 220 - 420 17
TDI 0,5/600 *552066 500 400 - 600 51
TDI 1,0/600 *553704 1.000 400 - 600 53
TDI 2,0/800 *553711 2.000 550 - 800 150
TDI 3,0/800 *553728 3.000 550 - 800 175
TDI 5,0/800** *553735 5.000 550 - 800 220

**con mordazas serradas de manganeso endurecido

Modelo TDI 
0,1/420

TDI 
0,5/600

TDI 
1,0/600

TDI 
2,0/800

TDI 
3,0/800

TDI 
5,0/800

A, mm 790 1.200 1.200 1.400 1.450 1.450
B, mm 455 610 600 830 920 795
C, mm 550 800 900 1.100 1.000 1.000
D, mm 80 100 100 120 160 160
E, mm 90 160 160 220 220 65
F, mm – – – 124 151 151
G, mm Ø 60 Ø 92 Ø 92 83 107 107
H, mm 15 15 15 30 30 35
I, mm 22 30 30 42 42 42

Medidas modelo TDI

Para usar las mordazas interiores con 
revestimiento protector, la superficie interior de 
la carga debe estar libre de aceite y grasa.

Por favor, especificar en el pedido la versión 
que se necesita.


