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Equipos de elevación Lineas de alimentación eléctrica

Sistema de alimentación 
eléctrica por cable plano
El kit de línea de alimentación eléctrica Yale contiene 
todas las partes necesarias para instalar el sistema de 
suministro de corriente.

La cantidad de unidades necesaria depende 
de la longitud total del sistema.

Características
• El cable plano de PVC de 4 x 2,5 mm2 es adecuado 

para todos los polipastos eléctricos con un consumo 
de hasta 25 A.

• La caída del cable es de 700 mm. Los carros porta-
cables y arrastradores están fabricados en plástico y 
pueden soportar cargas de hasta 10 daN.

• Los rodillos están provistos de casquillos de bronce 
con rodamientos de bolas.

• El raíl C, los soportes guía del raíl y los empalmes 
están galvanizados para una protección adicional frente 
a la corrosión.

Opcional
• Kit de montaje consistente en brazo de soporte y 

cogidas a la viga para la conexión con ésta.

• Brazo de arrastre para el carrito arrastrador.

• Interruptor principal 400 V, 50 Hz

Contenido de la entrega
• 1 Mordaza final

• 1 Tope de parada

• 1 Carro arrastrador

• 2 Tapaderas finales

• 2 Uniones FI con contratuercas

• 2 rótulos indicadores según UVV

Raíl C

Soporte guía del raíl

Empalme

Cogida de la viga

Brazo soporte

Carro portacable

Carro arrastrador 

Tope final

Brazo arrastrador

Cable plano

Interruptor principal
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Componentes del sistema de alimentación

Equipos de elevación Lineas de alimentación eléctrica

Opcional: Kit de montaje consistente en brazo 
soporte y sujeciones para conectar a la viga.

Accesorios especiales bajo consulta, 
por ejemplo, carritos para cable redondo 
o perfiles en curva.

C-RailSujeción a la viga Brazo soporte

Soporte 
guía

60

max. 40

max. 20

60

500 mm

Modelo Núm. EAN 
4025092*

Núm. EAN 
Kit montaje
4025092*

Longitud 
raíl C

m

Recorrido 
máx.

m

Cable plano
PVC
m

Número 
de carros 
portacable

Guías soporte 
raíl

Empalmes

Cable plano 4,0 m longitud raíl C *059305 *059398 4 3,5 9 2 4 0
Cable plano 6,0 m longitud raíl C *059312 *059404 6 5,4 11 3 5 1
Cable plano 8,0 m longitud raíl C *059329 *059411 8 7,3 13 5 6 1
Cable plano 10,0 m longitud raíl C *059336 *059428 10 9,2 15 6 7 2
Cable plano 12,0 m longitud raíl C *059343 *059435 12 11,0 17 8 8 2
Cable plano 14,0 m longitud raíl C *059350 *059442 14 12,9 19 9 9 3
Cable plano 16,0 m longitud raíl C *059367 *059459 16 14,8 21 11 10 3
Cable plano 18,0 m longitud raíl C *059374 *059466 18 16,7 23 12 11 4
Cable plano 20,0 m longitud raíl C *059381 *059473 20 18,5 25 14 12 4

Carro portacable Carro arrastrador Soporte guía Empalme Raíl C
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