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Tanquetas

Datos técnicos modelo LF

Tanquetas y sistemas 
con ruedas fijas 
modelo LF
Capacidades 1 - 6 t
Los componentes de las tanquetas pueden ser combina-
dos de forma universal y son ideales para el transporte de 
cargas pesadas de todo tipo. 
Los componentes pueden ser usados individualmente 
o adaptados a la tanqueta. Las unidades no necesitan 
mantenimiento.

Características
• Fabricados en acero forjado.

• Recubrimiento de goma antideslizante.

• Ruedas de nylon resistentes a la abrasión.

• Los modelos LF-2,5 y superiores están provistos de 
dos rodamientos de bolas encapsulados por cada 
rueda.

Modelo Núm. EAN 
4025092*

Capacidad

t

Ruedas Número 
de ruedas

Ruedas 
diámetro x ancho

mm

Medidas 
L x A x A

mm

Peso

kg

LF-1 *163828 1,0 fijas 4 100 x 35 400 x 228 x 120 7,0
LF-2 *163835 2,0 fijas 8 100 x 35 400 x 228 x 120 8,0
LF-2,5 *163842 2,5 fijas 2 85 x 90 275 x 120 x 100 4,0
LF-3 *163859 3,0 fijas 4 85 x 85 400 x 228 x 100 9,5
LF-6 *163866 6,0 fijas 6 85 x 85 415 x 210 x 100 12,0
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