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Tanquetas

Datos técnicos modelo LX

Tanquetas 
modelo LX
Capacidades 6 t y 12 t
Estas tanquetas con tres puntos de apoyo están com-
puestas por una palanca delantera de dirección y dos 
patines traseros ajustables.

Las tanquetas se suministran listas para su uso.

Los patines delanteros de dirección (LX-6F y LX-12F) 
se suministran con una barra de tracción. Los patines 
traseros (LX-12R) son idénticos y están equipados con 
dos barras de alineación regulables.

Las ruedas están fabricadas de nylon resistente al 
desgaste.

Los patines frontales y traseros pueden soportar cada 
uno el 50 % la capacidad nominal.

Modelo Núm. EAN 
4025092*

Capacidad

t

Número 
de ruedas 

patín 
delantero

Número 
de ruedas 

patín 
trasero

Ruedas 
diámetro x 

ancho

mm

Área de 
carga patín 
delantero

mm

Área de 
carga patín 

trasero

mm

Escala de 
ajuste 
patines 
traseros

mm

Altura

mm

Peso

kg

LX-6 *163781 6,0 4 8 85 x 90 185 x 150 300 x 250 500 - 1.400 115 45,0
LX-12 *163798 12,0 8 8 85 x 90 400 x 220 300 x 250 500 - 1.400 115 80,0

Modelo LX-12

Modelo LX-6


