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Equipos de manipulación de cargas Transpaletas

Transpaleta 
modelo HU 25-115 TS 
SILVERLINE 
(rodillos tipo tándem)
modelo HU 25-115 ES 
SILVERLINE 
(rodillos sencillos)
Capacidad 2.500 kg
Para el transporte profesional de bienes paletizados o 
box-pallet bajo condiciones exigentes de trabajo.

Características
• Timón de control de seguridad ergonómico para el 

manejo con una mano de las funciones de elevación, 
traslación y bajada.

• Timón de control de goma de diseño ergonómico para 
un manejo seguro.

• Bomba hidráulica de bajo mantenimiento con émbolo 
recubierto de cromo duro.

• El chasis y palas de acero robusto, las varillas de em-
puje regulables, sus ejes especialmente endurecidos 
y el recubrimiento de pintura epóxica de alta calidad 
aseguran una larga expectativa de vida útil.

Datos técnicos modelo HU 25-115 TS SILVERLINE y modelo HU 25-115 ES SILVERLINE

Modelo HU 25-115 TS HU 25-115 TS HU 25-115 TS HU 25-115 TS HU 25-115 TS HU 25-115 ES

Núm. Art. 034527100 034527101 034527108 034527130 034527184 034527106
Capacidad, kg 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Centro de carga c, mm 600 600 600 600 600 600
Peso, kg 75 79 79 68 75 84
Tipo de rueda* VG/PA VG/PUR PUR/PUR PA/PA PUR/PA VG/PUR
Ruedas de dirección, mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Rodillos de carga, mm 82 x 70 82 x 70 82 x 70 80 x 70 82 x 70 82 x 93
Número de ruedas/rodillos de carga 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/2
Elevación h3, mm 115 115 115 115 115 115
Altura de timón de dirección h14, mm 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Altura mínima de palas h13, mm 85 85 85 85 85 85
Altura total L1, mm 1.535 1.535 1.535 1.535 1.535 1.535
Altura palas s, mm 45 45 45 45 45 45
Ancho palas e, mm 160 160 160 160 160 160
Longitud palas l, mm 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Medidas exteriores de palas b1, mm 540 540 540 540 540 540
Medidas interiores de las palas b3, mm 220 220 220 220 220 220
Espacio libre hasta el suelo m1, mm 40 40 40 40 40 40
Ancho de maniobra con palet Ast, mm 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815
Radio de giro Wa, mm 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330

*PA … Poliamida, PUR … Poliuretano, VG … Goma dura

Opcional: Freno de parada


